Bezpecnost a energeticka
ucinnost na 5 hviezdiciek!

Moderné okna v systéme Iglo 5 a Iglo 5 Classic s kombinaciou krasy a funkénosti D RU T E X

s vyspelymi rieSeniami v oblasti energetickej U¢innosti. Vdaka prepracovanému
. , P v o . o . , . ENGINEERED FOR YOU
dizajnu a modernym technolégiam zarucuju pohodiné pouZzivanie a nizke naklady
na kdrenie v zime a za elektrickd energiu spotrebovanu na klimatizaciu v lete. Ich
hlavnou vyhodou je vysoka Uroven bezpecnosti, ktord poskytuju Vam a Vasej rodine. e

Charakteristika:

Profil

5-komorové profily rdmu a kridla su vyrobené vyhradné z prvotného materialu
triedy A so stavebnou hibkou 70 mm.

Zasklenie

V zdkladnej vybave je osadené dvojsklo s koeficientom Ug=1,0 W/(m2K) podla
PN-EN 674 (Ug=1,1 W/(m2K) podla PN-EN 673). MoZnost pouZitia trojskla
s koeficientom U=0,7 W/(m?3K).

Kovanie

V zakladnej vybave kovanie Maco Multi Matic KS s povrchovou Upravou Silber-Look,
s dvomi bezpenostnymi Capmi proti vypaceniu a zdvihacom kridla s poistkou proti
nespravnej polohe klucky.

MozZnost pouZitia skrytych pantov v drazkach na kovanie a pouzit rieSenia v triedach
odolnosti proti vidamaniu RC 2 a RC 2N.

MozZnost pouZit kovania typu twin-fit umoznujlce sklopit dve kridla jednym
pohybom klucky.

Tesnenia

Tesnenie EPDM dostupné v Ciernej, sivej a grafitovej farbe.

Farebna skala

Bohata ponuka dyh v 43 r6znych farbach pre fubovolny dizajn interiéru.

Prestup tepla

IGLO 5 Classic 1500 x 1500 mm Uw=0,89 W/(m?2K)*
IGLO 5 1500 x 1500mm Uw=0,95 W(m?2K)*
IGLO 5 1500 x 1500 Uw=0,99 W/(m?K) so zatiahnutou roletou Uw=0,75 W/(m?K).

Zvukotesnost
34 - 44 dB.

*pre okno s rozmermi 1500 x 1500 mm podla testov vyskumného Gstavu CSI v Ceskej Republike
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Energeticky usporné a funkcné

riesenia pre Vas domov!

Iglo 5 Classic

Uw= 0,89 W/(m?K)*

Profil - zaoblené linie profilu v triede A podmienuju
moderny vzhlad okna. Vlastné patentované rieSenie vytvara
neopakovatelny charakter interiéru.

Okna vyrobené z vysoko kvalitnych 5-komorovych profilov
vyhradne z prvotného materialu zarucuju Uspory energie
a pomahaju znizovat Uty za vykurovanie.

Kovanie - kovanie Maco Multi Matic KS s dvomi
bezpecnostnymi capmi proti vypaceniu zaru€uju pohodiné
pouzivanie okna.

MoZnost pouZit kovania typu twin-fit umoznujlce sklopit
dve kridla jednym pohybom klucky.

Klucky - vysoko kvalitné hlinikové klucky dostupné v Sirokej
palete farieb ovplyviiuju nielen estetické vlastnosti vyrobku,
ale vdaka nim sa pouzivanie okna stadva pohodInejsim.

Panty - (volitelné) Uplne neviditelné panty ukryté medzi
rdmom a kridlom vplyvaju na vzhlad okna a zddrazfuju
jeho moderny dizajn.

Iglo 5

Uw= 0,95 W/(m?K)*

Ramik - pozinkovany ocelovy ramik alebo energeticky
usporny Swisspacer Ultimate dostupné v Sirokej Skale
farieb umoZznuju idealne prispésobenie farebného
prevedenia okna.

*pre okno s rozmermi 1500 x 1500 mm podla testov vyskumného Ustavu CSI
v Ceskej Republike

Estetika

Okna IGLO su kombinaciou inovacie, funk&nosti
a energetickej Gcinnosti s elegantnym Stylom. Mo6Zu byt
obdiznikové, trojuholnikové, okruhle, lichobeZnikové,
oblukové, a teda obmedzené prakticky vyhradne
poziadavkami zakaznika. Snehobiely profil a Siroka Skala
farieb vytvara mnozstvo moznosti farebného prevedenia.

Bezpecnost

Vysoko kvalitné okenné profily vybavené Specialnou
ocelovou vystuzou v kridlach a ramoch zvySuju pevnost
a statiku okna, ¢o v kombinacii s modernym kovanim
MACO s bezpecnostnymi ¢apmi proti viAmaniu zarucuju
dokonalt ochranu proti vidmaniu. Oknd maju okrem toho
zdvihak okna, ktory ulahcuje zatvaranie kridla, poistku
proti nespravnej polohe klucky a systém mikroventilacie.

Odolnost

Velkd komora vystuze ramu a kridla je zarukou dlhej
Zivotnosti a odolnosti vyrobku. Dodato¢nou vyhodou je
stalost farieb, vdaka ¢omu okna nevyblednu a zachovaju
si svoje pdvodné vlastnosti na dlhé roky aj v tych
najextrémnejsich klimatickych podmienkach.

Energeticka uspornost

Optimalna konstrukcia profilov a zasklenie vybavené
teplym ocelovym ramikom so sucinitefom prestupu
tepla Ug=0,7 W/(m?2K) je zarukou Uspory tepelnej energie,
optimalnej teploty v miestnosti a vysokej priepustnosti
svetla. Vysoko kvalitné konstrukéné materialy a tesnenia
EPDM zarucuju tesnost okna, chrania pred naporom vetra
a zvySuju odolnost voci dazdovej vode.

Funkénost

Inteligentné systémy riadenia zarucuju vynikajucu
funk&nost a pohodIné pouzivanie vyrobkov. Okna je
mozné obsluhovat prostrednictvom dialkového ovlddaca,
smartfénu alebo tabletu, ¢o poskytuje pInd kontrolu
a podmieriuje vysoku kvalitu systému a jeho kompatibilita.

DalSie vyhody:

ENGINEERED FOR YOU



